Sahkon kulutuksen merkkivalo |

Lukuohje Aidon 6511 -etaluettavalle sahkomittarille

Sahkodmittaria luetaan ja sen toimintoja ohjataan etédyhteyden avulla. Mittari on varustettu
etakytkentalaitteella. Sahkot kytketaan ja katkaistaan etdyhteyden kautta. Kytkenta ja
katkaisu voidaan tehda myés kytkentalaitteen painikkeella.

Jos haluat katkaista séhkot asunnostasi, tee se ensisijaisesti kytkentalaitteen
painikkeesta. Talloin mittarin tiedonsiirtoyhteys ei katkea ja lukemat pystytaan
etélukemaan.

Sahkotoiden ajaksi sdhkot tulee katkaista asunnon paakytkimesta ja avaamalla
tyokohteen sulakkeet.

Merkkivalot ja
painikkeet

4— Tiedonsiirtoyhteyden
merkkivalo
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Kytkentélaitteen merkkivalo

Kytkentalaitteen painike Nayton selauspainike

RJ12 HAN -portin kautta
asiakkaat voivat lukea
kulutustietoa esimerkiksi
I kotiautomaatiota varten.
Portin aktivoimiseksi ota
yhteytta asiakas-
palveluumme.

Mikali nayton ylareunassa
nakyy varoituskolmio, on
kyse vikatilanteesta. Ota
silloin yhteytta
asiakaspalveluumme.

Toimintatila

Kytkentalaitteen

merkkivalo

Toimenpiteet

Vihrea palaa Sahko on kytketty

Vihrea vilkkuu Sahko on katkaistu

Paina kytkentélaitteen painiketta.

Sahko on katkaistu ja

Punainen vilkkuu @~
o kytkenta on estetty

Ota yhteytta verkkoyhtiosi
asiakaspalveluun. Sahkomittari on
tassa tilassa, jos kayttopaikassa ei ole
sahkdsopimusta.

Mittarilla ei ole
sahkoa

Merkkivalo ei pala ja mittarin
naytdssa ei ndy mitaan

Tarkista, etta padkytkin on paalla
(asento |)ja ettd sulakkeet ovat ehjat.




Miten omaa kulutusta luetaan mittarista?

Sahkomittarin naytolta on luettavissa alla olevan taulukon mukaiset tiedot. Naytolla nakyva
tieto vaihtuu painamalla ndyton selauspainiketta. Tiedot vaihtuvat alla olevan taulukon
mukaisessa jarjestyksessa. Oletuksena naytolla nakyy kokonaisenergian (A+) kulutus.
Nayt6lla nakyy myos nuoli, joka kuvaa energian siirtymista. Oikealle osoittava nuoli (—>)
tarkoittaa kulutusta ja vasemmalle osoittava nuoli () tuotantoa.

1. Kokonaisenergia A+, kulutus
2. Kokonaisenergia A-, tuotanto
3. Kokonaisloisenergia R+, kulutus

4. Kokonaisloisenergia R-, tuotanto Jos siirtotuotteesi on aikasiirto
5. Paivaenergia T1 tai kausisiirto, varaavat laitteet,
6. Yoenergia T2 kuten lamminvesivaraaja,
7.Muun ajan energia T3 kytkeytyvat paalle vaihtelevalla
8. Talviarkipéiva energia T4 1-60 minuutin viiveelld kello 22
9. Pdivamaara jalkeen. Kytkeytymisviiveesta
10. Kellonaika huolimatta edullisemman ajan

energiamittaus kaynnistyy

1. Energiankayton hetkellinen teho
sovittuun aikaan.

Vanhan mittarin vaihtolukemat

Yleis
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Muutos- ja huoltotydn yhteydessa suljimme
padkytkimen ja katkaisimme sahkot mittarissa
olevalla kytkimella.
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